
Peso - Weight (Kg)
 

 
DN 

 

 
L PN 10 PN 16 

40 
50 
60 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000

 
180 
180 
180 
180 
180 
200 
225 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100

 
- 
9 

10 
11 
13 
16 
24 
31 
54 
88 

110 
153 
194 

- 
- 

480 
- 
- 
- 
- 

 
- 
9 

10 
11 
13 
16 
24 
31 
54 
92 

117 
163 
206 

- 
- 

543 
- 
- 
- 

 
 
 
 

CURVA FLANGEADA A 90   10.2000

DOUBLE FLANGED 90  BEND 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

- 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563  
Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 

 
  

  

 

 NOTAS: 
1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito 

de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 
 
 2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m.  
 3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos. 

REMARKS: 
 1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 

2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  
250 m. 

Ed. nº 05 � Novembro 2006 
3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures. 



Peso - Weight (Kg)  

 
DN L PN 10 PN 16 

 
40 
50 
60 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000

100 
100 
100 
100 
100 
109 
121 
133 
156 
181 
204 
229 
252 
274 
300 
347.5 
420 
440 
490 
535 

 
- 
- 
8 
8 

10 
14 
18 
24 
39 
53 
72 
- 

135 
- 
- 

377 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
8 
8 

10 
14 
18 
24 
39 
57 
79 
- 

147 
- 
- 

440 
- 
- 
- 

 
 
 
 

CURVA FLANGEADA A 45   10.2001

DOUBLE FLANGED 45  BEND 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

- 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563
Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
NOTAS: 
1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no 

direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 
2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m. 
3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos. 
REMARKS: 
1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 
2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  

250 m. Ed. nº 05 � Novembro 2006 

3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures. 



Peso - Weight (Kg)  

 
DN L PN 10 PN 16 

 
40 
50 
60 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000

70 
70 
70 
70 
70 
76 
83 
90 

104 
118 
133 
147 
160 
173 
188 
216 
245 
275 
300 
327 

-
-
8 

-
10 
13 
15 
26 
-
-
-
-

100 
-
-
-
-
-
-
-

- 
- 
8 

- 
10 
13 
15 
26 
- 
- 
- 
- 

112 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

CURVA FLANGEADA A 22  30�  10.2002

DOUBLE FLANGED 22  30� BEND 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

- 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 
Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 

  

 
  
 NOTAS: 

1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito 
de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 

 
 2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m.  
3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos.  
REMARKS: 

 1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 
2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  

250 m. 
3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures.Ed. nº 05 � Novembro 2006 



 

Peso - Weight (Kg)  

 
DN L PN 10 PN 16 

 
40 
50 
60 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000

57 
57 
57 
57 
57 
60 
65 
70 
80 
90 

100 
108 
120 
128 
135 
155 
175 
190 
213 
230 

-
-
-
-

11 
13 
-
-
-

15 
-
-

85 
-
-
-
-
-
-
-

- 
- 
- 
- 

11 
13 
- 
- 
- 

19 
- 
- 

97 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 

 
 
 
 

CURVA FLANGEADA A 11  15�  10.2003

DOUBLE FLANGED 11  15� BEND 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 
 
  

   
 NOTAS: 

1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no 
direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 

 
 2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m.  
 3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos. 

REMARKS: 
 1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 

2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  
250 m. Ed. nº 05 � Novembro 2006 

3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures.



 
 
 
 

Peso - Weight (Kg)
 

 
DN 

 

 
dn

 

 
L PN 10 PN 16 

50  
40

 
150

 
6

 
6

60 40 

50

160 

160

6 

7

6 

7

65 
40 

50 

60 

200 

200 

200 

6 

- 

- 

6 

-

-

80 

40 

50 

60 

65 

200 

200 

200 

200 

8 

9 

10 

10 

8 

9 

10 

10 

100 

40 

50 

60 

65 

80 

200 

200 

200 

200 

200 

- 

9 

9 

- 

11 

-

9 

9 

-

11

125 

40 

50 

60 

65 

80 

200 

200 

200 

200 

200 

- 

- 

- 

- 

14 

-

-

-

-

14

Peso - Weight (Kg)
 

 
DN 

 

 
dn 

 

 
L PN 10 PN 16 

125  
100 

 
200 

 
15 

 
15

150 

40 

50 

60 

65 

80 

100 

125 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

- 

- 

15 

15 

16 

17 

18 

-

-

15 

15 

16 

17 

18 

200 
100 

125 

150 

300 

300 

300 

21 

23 

37 

21 

23 

37 

250 
125 

150 

200 

300 

300 

300 

41 

42 

45 

43 

44 

47 

300 
150 

200 

250 

300 

300 

300 

45 

50 

59 

47 

53 

64

350 
200 

250 

300 

300 

300 

300 

59 

- 

- 

64 

-

-

CONE DE REDUÇÃO FLANGEADO 
DOUBLE FLANGED TAPER 

 10.2100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 
Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS: 
1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no 

direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 
2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m. 
3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos. 
REMARKS: 
1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 
2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  

250 m. Ed. nº 05 � Novembro 2006 

3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures. 



 
 
 
 

CONE DE REDUÇÃO FLANGEADO 

Peso - Weight (Kg)

DN 

 

 
dn 

 

 
L PN 10 PN 16

400 
 

250 

300 

350

 
300 

300 

300 

73 

82 

-

 
73 

82 

-

450 
300 

350 

400

300 

300 

300 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

500 
350 

400 

450

600 

600 

600 

- 

177 

- 

- 

200 

- 

600 
400 

450 

500

600 

600 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

700 
500 

600

600 

600 
- 

- 
- 

- 

800 
600 

700

600 

600 
- 

- 
- 

- 

900 700 

800

600 

600

395 

-

440 

-

1000
800 

900

600 

600 
- 

- 
- 

- 

 

DOUBLE FLANGED TAPER 
 10.2100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Peso - Weight (Kg)

DN 

 

 
dn 

 

 
L 

 

 
H PN 10 PN 16 

40 
 

40 
 

360 
 

180 
 

- 
 

- 
50 40 

50 
360 
360 

180 
180 

- 
13 

- 
13

60 
40 
50 
60 

360 
360 
360 

180 
180 
180 

14 
15 
16 

14 
15 
16

65 
40 
50 
60 
65 

360 
360 
360 
360 

180 
180 
180 
180 

14 
15 
16 
17 

14 
15 
16 
17

80 

40 
50 
60 
65 
80 

360 
360 
360 
360 
360 

180 
180 
180 
180 
180 

- 
- 

19 
19 
20 

- 
- 

19 
19 
20

100 

40 
50 
60 
65 
80 

100 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

190 
190 
190 
190 
190 
200 

- 
23 
23 
- 

23 
24 

- 
23 
23 
- 

23 
24

Peso - Weight (Kg)
 

 
DN dn L 

 

 
H PN 10 PN 16 

 
 

125 
80 

100 
125 

450 
450 
450 

 
202.5 
212.5 
225 

 
32 
36 
37 

 
32 
36 
37 

 

 
150 

80 
100 
125 
150 

500 
500 
500 
500 

215 
225 
237.5 
250 

41 
42 
45 
46 

41 
42 
45 
46 

 
 

200 

80 
100 
125 
150 
200 

600 
600 
600 
600 
600 

240 
250 
262.5 
275 
300 

60 
63 
65 
68 
77 

60 
63 
65 
68 
77 

 

 
 

250

80 
100 
125 
150 
200 
250 

700 
700 
700 
700 
700 
700 

265 
275 
287.5 
300 
325 
350 

93 
94 
- 
96 

114 
118 

97 
98 
-

100 
118 
125 

 
300 

80 
100 
125 

800 
800 
800 

290 
300 
312.5

116 
117 
120 

123 
124 

 

 
 
 

TE^   FLANGEADO 10.2200

ALL FLANGED TEE  
 
 
 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

127 

 
 
 
 
 
 

 
Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 
Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOTAS: 
1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no 

direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 
2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m. 
3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos. 
REMARKS: 
1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 
2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  

250 m. Ed. nº 05 � Novembro 2006 

3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures. 



Peso - Weight (Kg)  

 
DN 

 

 
dn 

 

 
L 

 

 
H PN 10 PN 16

300 

 

150 

200 

250 

300 

 

800 

800 

800 

800 

325 

350 

375 

400 

 

121 

141 

142 

- 

128 

148 

151 

- 

350 
200 
250 
300 
350 

850 
850 
850 
850 

325 
325 
425 
425 

- 
- 
- 

205

- 
- 
- 

220 

400 

200 
250 
300 
350 
400 

900 
900 
900 
900 
900 

350 
350 
450 
450 
450 

204 
257 

- 
- 

271

216 
271 

- 
- 

289 

 

450 

200 
250 
300 
350 
400 
450 

950 
950 
950 
950 
950 
950 

375 
375 
475 
475 
475 
475 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

500 

250 
300 
350 
400 
450 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

400 
500 
500 
500 
500 
500 

320 
341 

-
-
-

401

356 
378 

- 
- 
- 

 

 
 
 

10.2200
TE^   FLANGEADO 
ALL FLANGED TEE  

 
 
 
 
 
 
 Peso - Weight (Kg)    

    
DN dn L H PN 10 PN 16  

      

451 

600 

300 
350 
400 
450 
500 
600 

1100 
1100 
1100 
1100 
1100 
1100 

550 
550 
550 
550 
550 
550 

-
-

494 
-
-

515

- 
- 

563 
- 
- 

610 
 

700 
350 

400 

450 

500 

600

1200 

1200 

1200 

1200 

1200

600 

600 

600 

600 

600

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

-

 
 
 
 
 
 

400    650 - - 

800 
450 

500 

600 

700 

800

   1300

1300 

1300 

1300 

1300 

1300

650 

650 

650 

650 

650

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

 
 
 
 
 

 

900 

500 

600 

700 

800 

900

1400 

1400 

1400 

1400 

1400

700 

700 

700 

700 

700

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

 

 

 
 

1000

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500

750 

750 

750 

750 

750 

750 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 



 

Peso - Weight (Kg)
 

 
DN 

 

 
dn L

 

 
L� PN 10 PN 16 

 
40 

 
40 360 

 
360

 
- -

 

50 40 
50 

360 
360 

360 
360

- 
17

-
17 

 
60 

40 
50 
60 

360 
360 
360 

360 
360 
360

- 
- 
- 

-
-
-

 

 
65 

40 
50 
60 
65 

360 
360 
360 
360 

360 
360 
360 
360

- 
- 
- 
- 

-
-
-
-

 
 

80 

40 
50 
60 
65 
80 

360 
360 
360 
360 
360 

360 
360 
360 
360 
360

- 
- 
- 
- 

28

-
-
-
-

28 
 

 
 

100 

40 
50 
60 
65 
80 

100 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

380 
380 
380 
380 
380 
400

- 
- 
- 
- 

30 
32

-
-
-
-

30 
32 

Peso - Weight (Kg)
 

 
DN 

 

 
dn 

 

 
L 

 

 
L� PN 10 PN 16 

 
 

125 

 
80 

100 
125 

 
450 
450 
450 

 
405 
425 
450 

 
- 

45 
47 

 
- 

45 
47 

 

 
150 

80 
100 
125 
150 

500 
500 
500 
500 

430 
450 
475 
500 

- 
48 
- 

62 

- 
48 
- 

62 
 
 

200 

80 
100 
125 
150 
200 

600 
600 
600 
600 
600 

480 
500 
525 
550 
600 

- 
73 
- 

84 
- 

- 
73 
- 

84 
- 

 

 
 

250 

80 
100 
125 
150 
200 
250 

700 
700 
700 
700 
700 
700 

530 
550 
575 
600 
650 
700 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
300 

80 
100 
125 

800 
800 
800 

580 
600 
625 

- 
- 
- 

- 
- 

 
 
 
 

10.2300CRUZETA FLANGEADA 
FLANGED CROSSHEAD  

 
 
 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 
Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTAS: 
1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no 

direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação. 
2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m. 
3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos. 
REMARKS: 
1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteistics of described material may be altered without prior warning. 
2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  

250 m. Ed. nº 05 � Novembro 2006 

3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures. 



Peso - Weight (Kg)
 

 
DN 

 

 
dn 

 

 
L 

 

 
L� PN 10 PN 16 

300

 

150 

200 

250 

300 

 

800 

800 

800 

800 

 

650 

700 

750 

800

 

-

-

-

-

 

- 

- 

- 

- 

350

200 

250 

300 

350 

850 

850 

850 

850 

650 

650 

850 

850

-

-

-

-

- 

- 

- 

- 

400

200 

250 

300 

350 

400 

900 

900 

900 

900 

900 

700 

700 

900 

900 

900

-

-

-

-

-

- 

- 

- 

- 

- 

450

200 

250 

300 

350 

400 

450 

950 

950 

950 

950 

950 

950 

750 

750 

950 

950 

950 

950

-

-

-

-

-

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

500

250 

300 

350 

400 

450 

500 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

800 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
 
 

CRUZETA FLANGEADA

- 

600

300 

350 

400 

450 

500 

600 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

Peso - Weight (Kg)
 

 
DN 

 

 
dn 

 

 
L 

 

 
L� PN 10 PN 16 

700 

 

350 

400 

450 

500 

600 

700

 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200

 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200

 

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

800 

400 

450 

500 

600 

700 

800

  1300 

  1300 

1300 

1300 

1300 

1300

1300 

1300 

1300 

1300 

1300 

1300

- 
- 

- 

- 

- 

-

- 
- 

- 

- 

- 

- 

900 

500 

600 

700 

800 

900

1400 

1400 

1400 

1400 

1400

1400 

1400 

1400 

1400 

1400

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1000 

500 

600 

700 

800 

900 

1000

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500

1500 

1500 

1500 

1500 

1500 

1500

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

FLANGED CROSSHEAD 

10.2300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Peso - Weight (Kg)  

 
DN 

 

 
L PN 10 PN 16 

 
50 
60 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

 
112 
114 
114 
122 
122 
125 
140 
145 
160 
175 
185 
200 
210 
245 
250 
255 
270 
280 
300 

 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

11 
19 
26 
34 
- 
61 
- 

101 
146 

- 
- 
- 
- 

 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

11 
19 
28 
37 
- 
67 
- 

118 
178 

- 
- 
- 

 
 
 
 

 10.2400LIGADOR DE CANHÃO LISO 
E FLANGE 
FLANGED / PLAIN END CONNECTION

 
 
 
 
 
 

PN   10 / 16 
 

Flange DIN EN 1092-2
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Material - Ferro Fundido Dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563
Material - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7) DIN EN 1563   

   
 
 NOTAS: 
 1 - Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no 

direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.  
2 - Pintura betuminosa � em opção poderá ser fornecido com pintura de resina epóxica com aplicação electrostática no interior e exterior com 

espessura  250 m.  
 3 - Para outros diâmetros e pressões consulte os nossos Serviços Técnicos. 

REMARKS: 
1 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning. 
2 - Bituminous coating � optionally could be epoxy  resin coating on request, is applied electrostatically inside and outside with a thickness  

250 m. Ed. nº 05 � Novembro 2006 

3 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures. 


